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Selle 6400 dpi eraldusvõimega mitmekülgse skanneriga saab täiustatud 
tehnoloogia Digital ICE abil tolmu ja kriimustused eemaldada nii filmilt kui  
ka fotodelt.

Kõikide väljaprintide, negatiivide ja slaidide skannimine on kiire ja tõhus. Filmihoidikutega 
varustatud skanneriga saate skannida peaaegu kõiki suurusi ja formaate, sealhulgas 35 mm 
filmilinte, slaide ja täispanoraamsuuruses keskformaadis filme.

Täiustatud tehnoloogia DIGITAL ICE muudab filmilt ja fotodelt tolmu ja kriimustuste 
eemaldamise lihtsaks. Kujutiste iga detaili saab kontrollida muudetava suurusega 
eelvaateaknas.

LED-tehnoloogia Epson ReadyScan abil käivitub skannimine ülikiirelt, ilma soojenemisajata. 
Skannimine, milleks kulub vähem energiat, on keskkonnasõbralikum ja säästab raha.

Tänu Epsoni tehnoloogiale Matrix CCD® toob kvaliteetne 6400 dpi optilise eraldusvõimega 
skanner esile mis tahes skannitava objekti iga detaili.
 

•  Kvaliteetne 6400 dpi eraldusvõimega 
filmi- ja fotoskanner

•  Filmide ja fotode taastamine tehnoloogia 
DIGITAL ICE abil

•  LED-tehnoloogia Epson ReadyScan abil 
on skannimine kiire ja energiasäästlik

•  Laia valiku foto- ja filmiformaatide 
skannimine

•  Mugav, muudetava suurusega 
eelvaateaken

•  Mitmeleheküljeliste dokumentide 
skannimine tekstiotsingut võimaldavaks 
PDF-failiks



EPSON PERFECTION V600 PHOTOTOOTE TEHNILISED ANDMED

SKANNERI TÜÜP 
Optiline eraldusvõime

Optiline tihedus
Dokumentide suurus

Liides

Värvi-lameskanner
Põhiskannimisel 6400 dpi, järjestikskannimisel 9600 dpi
(optiline eraldusvõime vastab standardile ISO 14473)
3,4 Dmax
Lameskanner:
A4, USA Letter-formaadis dokumendid
TPU:
35 mm filmilint (12 kaadrit, positiiv/negatiiv)
35 mm slaidifilm (4 kaadrit, positiiv)
Keskformaat 6x22 cm (positiiv/negatiiv)
USB 2.0 Hi-Speed

KONFIGURATSIOON
Fotoelektriline seade
Valgusallikas
Järjestikskannimise meetod

12-realine värviline Epson Matrix CCD mikroläätsega On-chip
Valge LED-lamp, LED-infrapunalamp
Dokumentide fikseerimine ja liikuv kelk

JÕUDLUS
Väljundi eraldusvõime 50~6400, 9600, 12 800 dpi

Sisemine: 48-bitine värviesitus (281,5 triljonit värvi)
Väljund: 48-bitine värviesitus (281,5 triljonit värvi)
24-bitine (16,7 miljonit värvi)
16-bitine (65 536 halliskaala tooni)
8-bitine (256 halliskaala tooni)
1-bitine (mustvalge)

FUNKTSIOONID
Tolmu ja kriimustuste eemaldamine - film
Tolmu ja kriimustuste eemaldamine - foto
Pildikvaliteedi täiustamise funktsioonid

Tööviljakuse suurendamise funktsioonid

Riistvara: DIGITAL ICE / tarkvara: on
Riistvara: DIGITAL ICE / tarkvara: on
Taustvalgustuse korrigeerimine, tolmu eemaldamine filmilt, värvitaaste, teralisuse 
vähendamine, automaatsäri korral tonaalsuse valimine, müravähendusega Unsharp 
Mask, skannitud kujutise selgendamine dokumenditüübi optimeerija abil, toonikõvera 
reguleerimine histogrammi abil, värvipaletitööriist, pilditöötlustarkvara Print Image 
Matching II (JPEG ja TIFF)

Neli Epson Event Manageriga seotud kiirnuppu, autonoomse töö võimalus ja failide 
skannimise funktsioon, muudetava suurusega eelvaateaken, mitmeotstarbeline 
kasutajaliides, mitme dokumendi automaattuvastus, foto kaadripaigutussuuna 
automaattuvastus, mitme dokumendi automaatne kärpimine, automaatne 
rihtimine, mitu valikuraami, pisipiltide eelvaade filmi skannimisel, skannerinupud 
mitmeleheküljeliste dokumentide skannimiseks PDF-failiks, tihendatud PDF, 
tekstiotsingut võimaldav PDF (ainult Windowsi puhul), tekstituvastusjärgne 
tekstiparendus, värviparendus ja värviväljajätu funktsioonid, dokumendi nihke 
korrigeerimine

TARKVARA Epson Scan 3.8
Epson Event Manager
Epson Copy Utility
Adobe Photoshop Elements 7 (PC)
Adobe Photoshop Elements 6 (Mac)
ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC)
ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac)

SKANNIMISKIIRUS
Tavaskannimine

Film ja kiled

A4-eelvaade: 4 s
600 dpi A4-joongraafika (kvaliteet-/mustandirežiim): 23/18 s
600 dpi värviline A4 (kvaliteet-/mustandirežiim): 23/18 s
1200 dpi värviline A4 (kvaliteet-/mustandirežiim): 150/91 s
35 mm positiivfilmi 4800 dpi üksikkaader (kvaliteet-/mustandirežiim): 81/71 s
35 mm negatiivfilmi 4800 dpi üksikkaader (kvaliteet-/mustandirežiim): 100/88 s

TÖÖ- JA HOIUTINGIMUSED
Temperatuur
Niiskus

10–35 °C (töörežiimis)
10–80% (töörežiimis, kondensaati ei tohi tekkida)

LISAD
Garantii

 

Standardgarantii 1 aasta Lisavõimalusena garantiipikendus 3 aastani (sõltub 
piirkonnast)

ELEKTRILISED ANDMED
Toitepinge
Energiatarve

AC 100–240 V, 50–60 Hz
16,5 W töötamisel; 1,6 W puhkerežiimis

ÜLDANDMED
Mõõtmed (laius x pikkus x kõrgus)
Kaal

280x485x118 mm
Ligikaudu 4,0 kg
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PAKENDI SISU

•  Sisemise skannimisseadmega 
fotoskanner Epson Perfection V600 Photo

•  2 filmihoidikut: 35 mm 12 kaadriga 
filmilint / 35 mm 4 kaadriga slaidifilm 
(pööratav), 6x22 cm keskformaatfilm

• Tarkvara CD
• Adobe® Photoshop® Elements DVD
• Alustusjuhend
• Vahelduvvooluadapter
• Toitekaabel
• Garantiitõend
• USB-kaabel

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. 
Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

EPSON EUROPE B.V.
Branch Office in Baltic Countries
Skanstes 13/5
LV - 1013
LATVIA
Tel:+ 371 67017800




